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4-4-2022
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Boormeester: Javier Brouwer
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Zand, matig grof, matig siltig, geen

olie-water reactie, lichtbeige,
Zuigerboor handmatig

Projectcode: K21009381

Opdrachtgever:

Klinker

klinker

Klinker

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalbeige,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes zand, geen
olie-water reactie, donker
bruinbeige, Edelmanboor
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Boormeester: Javier Brouwer
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Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor
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Opdrachtgever:

Klinker
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10
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
D- donker bruinbeige, Edelmanboor
50
Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donker beigebruin, Edelmanboor
150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtbeige,
Edelmanboor

300

Zand, matig grof, matig siltig, geen
olie-water reactie, lichtbeige,
Zuigerboor handmatig
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Boring: 4a

Datum: 4-4-2022
Boo(r:’meegter: Javier Brouwer o Klinker
4 10 Klinker

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
1 D humeus, geen olie-water reactie,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

olie-water reactie, neutraal

I:I2 D Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

61

[ EEPRRRRS bruingrijs, Edelmanboor
( Harde laag

Boring: 06

Datum: 4-4-2022

Boogmeester: Javier Brouwer o Klinker
] 10 Klinker
B I]1 0 » Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
] humeus, geen olie-water reactie,
1 2 D neutraal bruinbeige, Edelmanboor

5 O L Zand, uiterst fijn, Kleiig, zwak
50-1 D 50 humeus, zwak baksteenhoudend,

geen olie-water reactie, donker
bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

Projectcode: K21009381

Boring:
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Datum: 4-4-2022
Boormeester: Javier Brouwer Kiinker
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E 10 Klinker
T Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
R humeus, geen olie-water reactie,
E TR 1 D donker bruinbeige, Edelmanboor
N SLETITITIY 50
Boring: 08
Datum: 4-4-2022
Boogmeester: Javier Brouwer o Klinker
4 _ 7 Klinker
ifpoc000005000] Zand, matig fijn, matig siltig, geen
B AR 1 - olie-water reactie, neutraal
R AR beigebruin, Edelmanboor
I EEEERRRRRRRRI N\ (1 40
B Zand, matig fi A -
s ijn, matig siltig, matig
S0 e I:I2 Oa humeus, matig baksteenhoudend,
CEEREREEEEd € matig grindhoudend, geen
i R olie-water reactie, donkerbruin,
llcoco000000d Edelmanboor
ilococo00000 3
L R Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
B AR humeus, geen olie-water reactie,
100" e IS donker grijsbruin, Edelmanboor
150 Jesre e 150
doeeeeeoes NN Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
T N grindig, geen olie-water reactie,
o d neutraal beigebruin, Edelmanboor
B N\ 1 -
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200 p 200

Opdrachtgever:
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Datum:

Boormeester:
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Projectcode:

4-4-2022

Vincent Vernout

klinker

Klinker

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, donker
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

4-4-2022

Vincent Vernout

klinker

Klinker

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, donker
beigebruin, Edelmanboor
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-
40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor
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Datum:

Boormeester:
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4-4-2022

Vincent Vernout
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Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor
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Boring:

Datum:

Boormeester:
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4-4-2022

Vincent Vernout

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, donker
beigebruin, Edelmanboor

Klinker

1 -

Boring:

Datum:

Boormeester:

0

Klinker

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

50

klinker

Klinker

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor
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4-4-2022
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1 -
40
|:|2 D 50

Opdrachtgever:

Klinker

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, donker
beigebruin, Edelmanboor




Boring: 14

Datum: 4-4-2022

Boormeester: Vincent Vernout

i S—

o Kinker

Im} 0. Klinker
Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

Boring: 14B

Datum: 4-4-2022
Boo[r)meester: Javier Brouwer o Klinker
1 Z Klinker
L EXERETRTRTEY [Il D 20 Zand, matig fijn, matig siltig, geen
I IRy olie-water reactie, neutraal
L FCURRC beigebruin, Edelmanboor
Bl o o
TRSARSECR Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
Bboc 00004 s
50k 58 geg s 2 Oa humeus, matig baksteenhoudend,
9.9.9.9. 1] matig grindhoudend, geen
NIRRT olie-water reactie, donkerbruin,
1 Edelmanboor
T Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
i humeus, geen olie-water reactie,
R 3 - donker beigebruin, Edelmanboor
100aeiiiaeien
7 :..:......:... . 120
Boring: 16
Datum: 4-4-2022
Boo(r)rrleester: VincentVernout o Klinker
7 Klinker

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
D- humeus, geen olie-water reactie,
donker beigebruin, Edelmanboor

40

50 1 D 50 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Projectcode: K21009381

Boring: 14A

Datum: 4-4-2022
Boogmeester: VincentVernout 0 ? Klinker
1 7 Edelmanboor, klinker
20 Zand, matig fijn, matig siltig, geen

N

beigebruin, Edelmanboor

D'A \ olie-water reactie, neutraal
30

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen
asfalt, geen olie-water reactie,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: 15

Datum: 4-4-2022
Boogmeester: VincentVernout o Klinker
7 Klinker

ST Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

O

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

SO humeus, geen olie-water reactie,
donker beigebruin, Edelmanboor

Boring: 17

Datum: 4-4-2022
Boo(r}meester: VincentVernout o Klinker
-............ L Klinker
] zand, matig fijn, matig siltig, geen
i 50000000604 olie-water reactie, neutraal
s AR 1 D beigebruin, Edelmanboor
G bocoooooooos) 50

Opdrachtgever: Klinker



Boring: 18 Boring: 19

Datum: 4-4-2022 Datum: 4-4-2022

Boo(r}meester: Vincent Vernout o Klinker Boogmeester: VincentVernout 0 Klinker
1 z Klinker 1 I Klinker
1o [Il O 20 Zand, matig fijn, matig siltig, geen i AR Zand, matig fijn, matig siltig, geen
B AR olie-water reactie, donker B AR olie-water reactie, donker
R R 5 D beigebruin, Edelmanboor L EEEEEEEERRRN 1 D beigebruin, Edelmanboor
1 Zand, matig fijn, matig siltig, geen 1

[y boooocoooooo0 50 olie-water reactie, neutraal i oc00c000000d 50
\ beigebruin, Edelmanboor

Projectcode: K21009381 Opdrachtgever: Klinker



Boring: 20 Boring: 21

Datum: 4-4-2022 Datum: 4-4-2022
GWS: 350

Boormeester: Vincent Vernout o Klinker Boo:)meester: Javier Brouwer o Klinker
z Klinker M 10 Klinker

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
1 D donker beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
DR olie-water reactie, lichtbeige,
Edelmanboor
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N N 30
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°° °°‘ 006000000004 N Zand, matig grof, matig siltig, geen
lo ° olie-water reactie, lichtbeige,
A Zuigerboor handmatig
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o o AARAAAAAAAAA
o bdo f 400 TN
"o Il ") N O
e
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o Jlle f asoginn N
QIS e\ [
° ° 50 U 500

Projectcode: K21009381 Opdrachtgever: Klinker



Legenda (conform NEN 5104)

Grind, siltig

Grind, zwak zandig
Grind, matig zandig
Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

oY

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

ZZZ2

Zand, matig siltig

L

I

Zand, sterk siltig

A,

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

De Klinker B.V.

Rob Linnenbank

Verlengde Ooyerhoekseweg 9 Blad 1 1

7207 BJ ZUTPHEN ad Lvan
Uw projectnaam : Tesselschadelaan 47
Uw projectnummer : K21009381
SGS rapportnummer : 13659600, versienummer: 1.

Rotterdam, 01-05-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
K21009381. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe haam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



Blad 2 van 11

Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022
Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MMBGO1
002 Grond (AS3000) MMBG02
003 Grond (AS3000) MMdepot
004 Grond (AS3000) MMOGO03
005 Grond (AS3000) MMolie/vet
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
monster voorbehandeling S Ja Ja Ja Ja Ja
droge stof gew.-% S 90.1 93.8 89.4 92.4 93.2
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9 <0.5 1.2 <0.5
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.2 <2 <2 3.2
METALEN
barium mg/kgds S <20 <20 28 <20
cadmium mg/kgds S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
kobalt mg/kgds S <1.5 <1.5 1.9 <1.5
koper mg/kgds S 5.8 <5 8.7 <5
kwik mg/kgds S <0.05 <0.05 0.06 <0.05
lood mg/kgds S 25 <10 35 <10
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 4.1 3.1 5.6 3.0
zink mg/kgds S 25 <20 54 <20
ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal) mg/kgds S <1 ? <1 ? <«?
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05 Y
tolueen mg/kgds S <0.05 "V
ethylbenzeen mg/kgds S <0.05 Y
o-xyleen mg/kgds S <0.05 Y
p- en m-xyleen mg/kgds S <0.05 Y
xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.07 *?
totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds 0.18 Y
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mglkgds S <0.01 ” <0.01 " <0.01 ” <0.01 ”
fenantreen mg/kgds S 16" <0.01? 0.08 " 0.01"
antraceen mg/kgds S 052" <0.01? 0.03 " <0.01?
fluoranteen mg/kgds S 44" 0.01" 0.28 " 0.10 ¥
benzo(a)antraceen mg/kgds S 237 <0.01? 0.16 ¥ 0.05 "
chryseen mg/kgds S 187 <0.01? 0.13 0.04"7
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 117 <0.01 012" 0.03 "

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Blad 3 van 11

Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022
Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MMBGO1
002 Grond (AS3000) MMBGO02
003 Grond (AS3000) MMdepot
004 Grond (AS3000) MMOGO03
005 Grond (AS3000) MMolie/vet
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(a)pyreen mg/kgds S 18" <0.01 ” 0217 0.04 "7
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 117 <0.01? 0.19 ¥ 0.03 "
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 117 <0.01? 0.16 ” 0.03"7
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 15.727 V? 0.073 % 1.367 V7 0.344 7%
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 pg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 52 pg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 <1 1.9 <1
PCB 118 Hg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 138 ug/kgds S <1 <1 3.9 <1
PCB 153 ug/kgds S <1 <1 5.2 <1
PCB 180 pg/kgds S <1 <1 4.2 <1
som PCB (7) (0.7 factor) pglkgds S 497 497 1737 497
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 ? <5 ? <5 ? <5 ? <5 ?
fractie C12-C22 mg/kgds 11" <5 ? <5 ? <5 ? <5
fractie C22-C30 mg/kgds 16 " <5 " 77 <5 " <5 "
fractie C30-C40 mg/kgds 9" <5 ? 8" <5 ? <5 ?
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 40" <20 ¥ <20 <20 ¥ <20?

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Analyserapport

De Klinker B.V.

Rob Linnenbank

Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022

Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022

Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de

conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beinvioed.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Blad 5 van 11

Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022
Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grond (AS3000) MMtank
Analyse Eenheid Q 006
monster voorbehandeling S Ja
droge stof gew.-% S 90.4
gewicht artefacten g S <1
aard van de artefacten - S geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05 Y
tolueen mg/kgds S <0.05 Y
ethylbenzeen mg/kgds S <0.05 "V
o-xyleen mg/kgds S <0.05 Y
p- en m-xyleen mg/kgds S <0.05 Y
xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.07 "?
totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds 0.18 ¥
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 ?
fractie C12-C22 mg/kgds <57
fractie C22-C30 mg/kgds <5 ?
fractie C30-C40 mg/kgds <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



Blad 6 van 11

Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022
Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022
Monster beschrijvingen
006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beinvioed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



Blad 7 van 11

Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022
Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling

droge stof

gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

lutum (bodem)
barium

cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

cyanide (totaal)
naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)
totaal olie C10 - C40
organische stof (gloeiverlies)
benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen (0.7 factor)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN
16179

Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
15934

Conform AS3000
Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
Idem

ldem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

AS3040-1 en NEN-ISO 17380
AS3010-6

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

AS3010-8

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
AS3030-1 en NEN-EN-ISO 22155
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Blad 8 van 11

Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022
Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
totaal BTEX (0.7 factor) Grond (AS3000) eigen methode (headspace GCMS)
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y9560048 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
001 Y9560050 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
001 Y9559963 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
001 Y9560067 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
001 Y9560052 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
001 Y9560059 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
001 Y9560041 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
001 Y9560044 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
001 Y9533775 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
001 Y9533723 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9560068 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9533783 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9533769 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9533767 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9533778 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9560071 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9560042 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9533772 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9533773 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
002 Y9533779 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
003 X1373008 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
003 X1373034 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
003 X1373083 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
003 X1373085 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
003 X1373022 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
004 Y9533774 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
004 Y9533718 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
004 X1373045 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
004 Y9533522 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
004 Y9559964 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
004 Y9533785 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
004 X1373026 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
004 Y9533499 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
004 Y9533784 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
005 Y9559888 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
005 Y9559899 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
005 Y9559232 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
005 Y9533777 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
005 Y9559219 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
005 Y9559871 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
005 Y9533782 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
005 Y9533781 05-04-2022 04-04-2022 ALC201

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022
Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
005 Y9559229 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
006 Y9533522 05-04-2022 04-04-2022 ALC201
006 X1371811 05-04-2022 04-04-2022 ALC201

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022
Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MMBGO1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 22-04-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 22-04-2022
Rapportnummer 13659600 - 1 Rapportagedatum 01-05-2022

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MMdepot

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
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www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

De Klinker B.V.

Rob Linnenbank

Verlengde Ooyerhoekseweg 9 Blad 1 5

7207 BJ ZUTPHEN ad Lvan
Uw projectnaam : Tesselschadelaan 47
Uw projectnummer : K21009381
SGS rapportnummer : 13673842, versienummer: 1.

Rotterdam, 20-05-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
K21009381. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 18-05-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 18-05-2022
Rapportnummer 13673842 -1 Rapportagedatum 20-05-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 01 (400-500)

(AS3000)
002 Grondwater 04 (400-500)

(AS3000)
003 Grondwater 21 (400-500)

(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002 003
METALEN
barium ug/l S 72 7 69
cadmium ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
kobalt pg/l S <2 <2 <2
koper ug/l S 35 25 3.2
kwik ug/l S <0.05 <0.05 <0.05
lood ug/l S <2 <2 <2
molybdeen ug/l S <2 2.8 <2
nikkel pg/l S <3 <3 <3
zink ug/l S 45 47 48
ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal) ug/l S <2.0 <2.0 <2.0
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l S <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) pg/! S 0217 0217 0217
styreen pg/l S <0.2 <0.2 <0.2
naftaleen ug/l S <0.02 <0.02 <0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichloorethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichlooretheen pg/l S <0.1 <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
som (cis,trans) 1,2- ug/l S 0.14 0.14 0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan pg/l S <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichloorpropaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
1,3-dichloorpropaan pg/l S <0.2 <0.2 <0.2
som dichloorpropanen (0.7 ug/l S 0.42 " 042" 042"
factor)
tetrachlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
tetrachloormethaan ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/l S <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 18-05-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 18-05-2022
Rapportnummer 13673842 -1 Rapportagedatum 20-05-2022
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 01 (400-500)

(AS3000)
002 Grondwater 04 (400-500)

(AS3000)
003 Grondwater 21 (400-500)

(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002 003
trichlooretheen pg/l S <0.2 <0.2 <0.2
chloroform ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
vinylchloride pg/l S <0.2 <0.2 <0.2
tribroommethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <25 <25 <25
fractie C12-C22 ug/l <25 <25 <25
fractie C22-C30 pg/l <25 <25 <25
fractie C30-C40 pg/l <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <50 <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 18-05-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 18-05-2022
Rapportnummer 13673842 -1 Rapportagedatum 20-05-2022
Monster beschrijvingen
001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :
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Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 18-05-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 18-05-2022
Rapportnummer 13673842 -1 Rapportagedatum 20-05-2022
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
cyanide (totaal) Grondwater (AS3000) AS3140-1 en NEN-EN-ISO 14403-2
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) ldem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7068318 18-05-2022 18-05-2022 ALC236
001 G0394437 18-05-2022 18-05-2022 ALC231
001 B2035640 18-05-2022 18-05-2022 ALC204
001 G7068297 18-05-2022 18-05-2022 ALC236

Paraaf :
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Blad 6 van 6

Analyserapport
De Klinker B.V.
Rob Linnenbank
Projectnaam Tesselschadelaan 47 Orderdatum 18-05-2022
Projectnummer K21009381 Startdatum 18-05-2022
Rapportnummer 13673842 -1 Rapportagedatum 20-05-2022
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
002 G0394445 18-05-2022 18-05-2022 ALC231
002 G7068292 18-05-2022 18-05-2022 ALC236
002 G7068286 18-05-2022 18-05-2022 ALC236
002 B2035662 18-05-2022 18-05-2022 ALC204
003 G0394439 18-05-2022 18-05-2022 ALC231
003 G7068319 18-05-2022 18-05-2022 ALC236
003 G7068285 18-05-2022 18-05-2022 ALC236
003 B2035647 18-05-2022 18-05-2022 ALC204

Paraaf :
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van gro

nd volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:33)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

METALEN
barium®
cadmium
kobalt
koper
kwik®

lood
molybdeen
nikkel

zink

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal)**

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

Monstercode
13659600-001

Monsteromschrijving
MMBGO1

Eenheid

%
9

%

% vd DS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

K21009381

Tesselschadelaan 47

MMBGO1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

SR BT ST SC

Ja -
90.1 90.1 --

<1 -
Geen

0.9 0.9 -

22 22 -

<20 52.9 52.9
<0.2 0.24 0.24
<15 3.61 3.61
5.8 11.9 11.9
<0.05 0.0501 0.0501
25 39.2 39.2
<0.5 0.35 0.35
4.1 11.8 11.8
25 58.7 58.7

<1 0.7 0.7

<0.01 0.007 -
1.6 1.6 --
0.52 0.52 -
4.4 4.4 -
23 2.3 --
1.8 1.8 --
11 11 -
18 18 -
11 11 -
1.1 11 -
15.727 15.7 15.7 *
<1 35 --
<1 35 -
<1 35 -
<1 35 --
<1 35 --
<1 35 -
<1 35 -

4.9 24.5 245

<5 175 -
11 55 -
16 80 -

9 45 --
40 200 200 *

BC

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW

AW

0.6
15
40

0.15
50

15

35
140

55

15

20

190

6.8
102
115

18
290
96
68
430

28

21

510

2595

920

13
190
190

36
530
190
100
720

50

40

1000

5000

RBK

20
0.2

0.05
10
15

20

0.35

4.9

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van gro

nd volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:33)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

METALEN
barium®
cadmium
kobalt
koper
kwik®

lood
molybdeen
nikkel

zink

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal)**

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

Monstercode
13659600-002

Monsteromschrijving
MMBG02

Eenheid

%
9

%

% vd DS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

K21009381
Tesselschadelaan 47
MMBGO02

Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde

SR

Ja
93.8

<1
Geen
<0.5

<2

<20
<0.2
<15
<5
<0.05
<10
<0.5
3.1
<20

<1

<0.01
<0.01
<0.01
0.01

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.073

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

<5
<5
<5
<5
<20

BT

93.8

0.5

<2

54.2
0.241
3.69
7.24
0.0503

0.35
9.04
33.2

0.7

0.007
0.007
0.007
0.01

0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.073

35
3.5
3.5
35
35
35
35
245

17.5
175
175
17.5

70

ST

54.2
0.241
3.69
7.24
0.0503

0.35
9.04
33.2

0.7

0.073

245

70

SC

BC

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW

AW

0.6
15
40

0.15
50

15

35
140

55

15

20

190

6.8
102
115

18
290
96
68
430

28

21

510

2595

920

13
190
190

36
530
190
100
720

50

40

1000

5000

RBK

20
0.2

0.05
10
15

20

0.35

4.9

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van gro

nd volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:33)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

METALEN
barium®
cadmium
kobalt
koper
kwik®

lood
molybdeen
nikkel

zink

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal)**

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

Monstercode
13659600-003

Monsteromschrijving
MMdepot

Eenheid

%
9

%

% vd DS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

K21009381
Tesselschadelaan 47
MMdepot

Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

SR

Ja
89.4
<1
Geen
1.2

<2

28
<0.2
1.9
8.7
0.06
35
<0.5
5.6
54

<1

<0.01
0.08
0.03
0.28
0.16
0.13
0.12
0.21
0.19
0.16
1.367

<1
<1
1.9
<1
3.9
5.2
4.2
17.3

<5
<5
7

8
<20

BT ST

89.4

12

<2

108 108
0241 0.241
6.68 6.68

18 18
0.0862 0.0862

55.1 55.1
0.35 0.35
16.3 16.3

128 128

0.7 0.7

0.007
0.08
0.03
0.28
0.16
0.13
0.12
0.21
0.19
0.16
1.37 1.37

35
3.5
9.5
35
195
26
21
86.5 86.5

17.5
175
35
40
70 70

SC

BC

AW

0.6
15
40

0.15
50

15

35
140

55

15

20

190

6.8
102
115

18
290
96
68
430

28

21

510

2595

920

13
190
190

36
530
190
100
720

50

40

1000

5000

RBK

20
0.2

0.05
10
15

20

0.35

4.9

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van gro

nd volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:33)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

METALEN
barium®
cadmium
kobalt
koper
kwik®

lood
molybdeen
nikkel

zink

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

Monstercode
13659600-004

Monsteromschrijving
MMOGO03

Eenheid

%
9

%

% vd DS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

K21009381

Tesselschadelaan 47

MMOGO03

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

SR BT ST SC

Ja -
92.4 92.4 -
<1 -
Geen
<0.5 0.5 -
3.2 3.2 -

<20 47.2 47.2
<0.2 0.237  0.237
<15 3.26 3.26
<5 6.95 6.95
<0.05 0.0493 0.0493
<10 10.8 10.8
<0.5 0.35 0.35
3.0 7.95 7.95
<20 313 31.3

<0.01 0.007 --
0.01 0.01 -
<0.01 0.007 --
0.10 0.1 -
0.05 0.05 -
0.04 0.04 -
0.03 0.03 -
0.04 0.04 --
0.03 0.03 -
0.03 0.03 -

0.344 0.344 0.344

<1 35 -
<1 35 -
<1 35 --
<1 35 --
<1 35 -
<1 35 -
<1 35 --

4.9 24.5 245

<5 175 -

<5 175 -

<5 17.5 -

<5 17.5 -
<20 70 70

BC

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

AW

0.6
15
40

0.15
50

15

35
140

15

20

190

6.8
102
115

18
290
96
68
430

21

510

2595

920

13
190
190

36
530
190
100
720

40

1000

5000

RBK

20
0.2

0.05
10
15

20

0.35

4.9

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van gr
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:33)

Projectcode

Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort en bodemtype
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen (0.7 factor)

totaal BTEX (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13659600-005
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Eenheid

%
9

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ond volgens Wbb

K21009381
Tesselschadelaan 47
MMolie/vet

Grond (AS3000)-5

Voldoet aan Achtergrondwaarde

SR

Ja
93.2

<1
Geen
<0.5

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.07

0.18

<5
<5
<5
<5
<20

BT

93.2

0.5

0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.35

175
175
175
175

70

ST SC BC

0.175 <=AW
0.175 <=AW
0.175 <=AW
0.35 <=AW

70 <=AW

Eenheid BT ~ BC

mg/kg 0.875 "<=AW

Monstercode Monsteromschrijving
13659600-005 MMolie/vet

AW

0.2
0.2
0.2

0.45

190

0.65
16
55

8.7

2595

11
32
110

17

5000

RBK

0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.105

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van gr
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:33)

Projectcode

Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort en bodemtype
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen (0.7 factor)

totaal BTEX (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13659600-006
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Eenheid

%
9

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ond volgens Wbb

K21009381
Tesselschadelaan 47

MMtank
Grond (AS3000)-5

Voldoet aan Achtergrondwaarde

SR

Ja
90.4

<1
Geen
<0.5

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.07

0.18

<5
<5
<5
<5
<20

BT

90.4

0.5

0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.35

175
175
175
175

70

ST SC BC

0.175 <=AW
0.175 <=AW
0.175 <=AW
0.35 <=AW

70 <=AW

Eenheid BT ~ BC

mg/kg 0.875 "<=AW

Monstercode Monsteromschrijving
13659600-006 MMtank

AW

0.2
0.2
0.2

0.45

190

0.65
16
55

8.7

2595

11
32
110

17

5000

RBK

0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.105

35



Verklaring kolommen

SR
BT
BC
ST
sC
AW
T

|
RBK

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
Toetsoordeel

SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door SGS beheerd)

Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen

++
<=AW
WO
IN

Zp

>|
>(ind)!

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een
antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s
(waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg
d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor
deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.

indicatieve toetsing op basis van de toetswaarden van Cyanide complex

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somlIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

N

>IND
*

3

Enkele parameters ontbreken in de som

Groter dan industrie

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de
toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de
toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Kleur informatie

Roze
Oranje
Blauw

> Interventiewaarde

> Industrie

>= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1)
>= Achtergrond waarde



Normenblad
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Analyse Eenheid AW Wo Ind |
METALEN

cadmium mg/kg 06 12 43 13
kobalt mg/kg 15 35 190 190
koper mg/kg 40 54 190 190
kwik® mg/kg 0.15 0.83 4.8 36
lood mg/kg 50 210 530 530
molybdeen mg/kg 15 88 190 190
nikkel mg/kg 35 39 100 100
zink mg/kg 140 200 720 720
ANORGANISCHE VERBINDINGEN

cyanide (totaal) mg/kg 55 55 50 50
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 15 6.8 40 40
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000
MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen mg/kg 02 02 1 11
tolueen mg/kg 0.2 0.2 1.25 32
ethylbenzeen mg/kg 02 02 125 110
xylenen (0.7 factor) mg/kg 0.45 045 1.25 17
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

wo = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen

IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie

| = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

METALEN
barium®
cadmium
kobalt
koper
kwik®

lood
molybdeen
nikkel

zink

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal)**

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

Monstercode

Monsteromschrijving
13659600-001 MMBGO1

Eenheid

%
9

%

% vd DS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

K21009381
Tesselschadelaan 47
MMBGO1

Grond (AS3000)
Klasse industrie

SR BT ST

Ja

90.1 90.1
<1

Geen
0.9 0.9
22 22

<20 52.9 52.9
<0.2 0.24 0.24
<15 3.61 3.61
5.8 11.9 11.9
<0.05 0.0501 0.0501
25 39.2 39.2
<0.5 0.35 0.35
4.1 11.8 11.8
25 58.7 58.7

<1 0.7 0.7

<0.01 0.007
16 16

0.52 0.52
4.4 4.4
2.3 2.3
18 18
11 11
18 18
11 11
1.1 11

15727157 157

<1 35
<1 35
<1 35
<1 35
<1 35
<1 35
<1 35

4.9 24.5 245

<5 17.5
11 55
16 80

9 45

40 200 200

SC

en bagger bij toepassing op of in de bodem

BC

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW

AW

0.6
15
40

0.15
50

15

35
140

55

15

20

190

6.8
102
115

18
290
96
68
430

28

21

510

2595

920

13
190
190

36
530
190
100
720

50

40

1000

5000

RBK

20
0.2

0.05
10
15

20

0.35

4.9

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

METALEN
barium®
cadmium
kobalt
koper
kwik®

lood
molybdeen
nikkel

zink

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal)**

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

Monstercode

Monsteromschrijving
13659600-002 MMBG02

Eenheid

%
9

%

% vd DS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

K21009381
Tesselschadelaan 47
MMBGO02

Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

SR BT ST

Ja

93.8 93.8
<1

Geen

<0.5 0.5
<2 <2

<20 54.2 54.2
<0.2 0.241 0.241
<15 3.69 3.69
<5 7.24 7.24
<0.05 0.0503 0.0503
<10 11 11
<0.5 0.35 0.35
3.1 9.04 9.04
<20 33.2 33.2

<1 0.7 0.7

<0.01 0.007
<0.01 0.007
<0.01 0.007
0.01 0.01

<0.01 0.007
<0.01 0.007
<0.01 0.007
<0.01 0.007
<0.01 0.007
<0.01 0.007

0.073 0.073 0.073

<1 35
<1 35
<1 35
<1 35
<1 35
<1 35
<1 35

4.9 24.5 245

<5 17.5
<5 175
<5 175
<5 17.5
<20 70 70

SC

en bagger bij toepassing op of in de bodem

BC

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW

AW

0.6
15
40

0.15
50

15

35
140

55

15

20

190

6.8
102
115

18
290
96
68
430

28

21

510

2595

920

13
190
190

36
530
190
100
720

50

40

1000

5000

RBK

20
0.2

0.05
10
15

20

0.35

4.9

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

METALEN
barium®
cadmium
kobalt
koper
kwik®

lood
molybdeen
nikkel

zink

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal)**

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

Monstercode
13659600-003

Monsteromschrijving
MMdepot

Eenheid

%
9

%

% vd DS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

K21009381
Tesselschadelaan 47
MMdepot

Grond (AS3000)
Klasse industrie

SR

Ja
89.4
<1
Geen
1.2

<2

28
<0.2
1.9
8.7
0.06
35
<0.5
5.6
54

<1

<0.01
0.08
0.03
0.28
0.16
0.13
0.12
0.21
0.19
0.16
1.367

<1
<1
1.9
<1
3.9
5.2
4.2
17.3

<5
<5
7

8
<20

BT ST

89.4

12

<2

108 108
0241 0.241
6.68 6.68

18 18
0.0862 0.0862

55.1 55.1
0.35 0.35
16.3 16.3

128 128

0.7 0.7

0.007
0.08
0.03
0.28
0.16
0.13
0.12
0.21
0.19
0.16
1.37 1.37

35
3.5
9.5
35
195
26
21
86.5 86.5

17.5
175
35
40
70 70

SC

en bagger bij toepassing op of in de bodem

BC

AW

0.6
15
40

0.15
50

15

35
140

55

15

20

190

6.8
102
115

18
290
96
68
430

28

21

510

2595

920

13
190
190

36
530
190
100
720

50

40

1000

5000

RBK

20
0.2

0.05
10
15

20

0.35

4.9

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

METALEN
barium®
cadmium
kobalt
koper
kwik®

lood
molybdeen
nikkel

zink

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

Monstercode

Monsteromschrijving
13659600-004 MMOGO03

Eenheid

%
9

%

% vd DS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

K21009381
Tesselschadelaan 47
MMOGO03

Grond (AS3000)
Altijd toepasbaar

SR BT ST

Ja

92.4 92.4
<1

Geen

<0.5 0.5
3.2 3.2

<20 47.2 47.2
<0.2 0.237  0.237
<15 3.26 3.26
<5 6.95 6.95
<0.05 0.0493 0.0493
<10 10.8 10.8
<0.5 0.35 0.35
3.0 7.95 7.95
<20 313 31.3

<0.01 0.007
0.01 0.01
<0.01 0.007
0.10 0.1
0.05 0.05
0.04 0.04
0.03 0.03
0.04 0.04
0.03 0.03
0.03 0.03

0.344 0.344 0.344

<1 35
<1 35
<1 35
<1 35
<1 35
<1 35
<1 35

4.9 24.5 245

<5 175
<5 175
<5 17.5
<5 17.5
<20 70 70

SC

en bagger bij toepassing op of in de bodem

BC

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

AW

0.6
15
40

0.15
50

15

35
140

15

20

190

6.8
102
115

18
290
96
68
430

21

510

2595

920

13
190
190

36
530
190
100
720

40

1000

5000

RBK

20
0.2

0.05
10
15

20

0.35

4.9

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:36)

Projectcode

Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort en bodemtype
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen (0.7 factor)

totaal BTEX (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13659600-005
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Eenheid

%
9

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

en bagger bij toepassing op of in de bodem

K21009381
Tesselschadelaan 47
MMolie/vet

Grond (AS3000)-5
Altijd toepasbaar

SR BT ST SC BC

Ja -
93.2 93.2 --
<1 -
Geen
<0.5 0.5 -
<0.05 0.175 0.175 <=AW
<0.05 0.175 0.175 <=AW
<0.05 0.175 0.175 <=AW
<0.05 0.175 - -
<0.05 0.175 -- -
0.07 0.35 0.35 <=AW
0.18 - -
<5 17.5 - -
<5 17.5 - -
<5 175 -- --
<5 175 -- --
<20 70 70 <=AW

Eenheid BT ~ BC

mg/kg 0.875 "<=AW

Monstercode Monsteromschrijving
13659600-005 MMolie/vet

AW

0.2
0.2
0.2

0.45

190

0.65
16
55

8.7

2595

11
32
110

17

5000

RBK

0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.105

35



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-05-2022 - 08:36)

Projectcode

Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort en bodemtype
Monster conclusie

Analyse

monster voorbehandeling
droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen (0.7 factor)

totaal BTEX (0.7 factor)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13659600-006
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Eenheid

%
9

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

en bagger bij toepassing op of in de bodem

K21009381
Tesselschadelaan 47
MMtank

Grond (AS3000)-5
Altijd toepasbaar

SR BT ST SC BC

Ja -
90.4 90.4 -
<1 -
Geen
<0.5 0.5 -
<0.05 0.175 0.175 <=AW
<0.05 0.175 0.175 <=AW
<0.05 0.175 0.175 <=AW
<0.05 0.175 - -
<0.05 0.175 -- -
0.07 0.35 0.35 <=AW
0.18 - -
<5 17.5 - -
<5 17.5 - -
<5 175 -- --
<5 175 -- --
<20 70 70 <=AW

Eenheid BT ~ BC

mg/kg 0.875 "<=AW

Monstercode Monsteromschrijving
13659600-006 MMtank

AW

0.2
0.2
0.2

0.45

190

0.65
16
55

8.7

2595

11
32
110

17

5000

RBK

0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.105

35



Verklaring kolommen

SR
BT
BC
ST
sC
AW
T

|
RBK

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
Toetsoordeel

SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door SGS beheerd)

Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen

++
<=AW
WO
IN

Zp

>|
>(ind)!

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een
antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s
(waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg
d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten.
Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.

indicatieve toetsing op basis van de toetswaarden van Cyanide complex

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

N

NT>|
NT

*

3

ok

BT/BC
gem

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar > interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de
toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de
toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Oranje

Blauw

overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

>= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij to epassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |
METALEN

cadmium mg/kg 06 12 43 13
kobalt mg/kg 15 35 190 190
koper mg/kg 40 54 190 190
kwik® mg/kg 0.15 0.83 4.8 36
lood mg/kg 50 210 530 530
molybdeen mg/kg 15 88 190 190
nikkel mg/kg 35 39 100 100
zink mg/kg 140 200 720 720
ANORGANISCHE VERBINDINGEN

cyanide (totaal) mg/kg 55 55 50 50
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 15 6.8 40 40
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000
MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen mg/kg 02 02 1 11
tolueen mg/kg 0.2 0.2 1.25 32
ethylbenzeen mg/kg 02 02 125 110
xylenen (0.7 factor) mg/kg 0.45 045 1.25 17
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

wo = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen

IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie

| = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



) $$



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van gro ndwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-05-2022 - 12:42)

Projectcode K21009381

Projectnaam Tesselschadelaan 47

Monsteromschrijving 01 (400-500)

Monstersoort Grondwater (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde

Analyse Eenheid SR BT ST SC BC S T RBK
METALEN

barium ug/l 72 72 72 * >S 50 338 625 20
cadmium ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.4 3.2 6 0.2
kobalt ug/l <2 1.4 <2 <=S 20 60 100 2
koper ug/l 35 35 35 <=S 15 45 75 2
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05 <=S 0.05 0.18 0.3 0.05
lood ug/l <2 1.4 <2 <=S 15 45 75 2
molybdeen ug/l <2 1.4 <2 <=S 5 152 300 2
nikkel ug/l <3 2.1 <3 <=S 15 45 75 3
zink ug/l 45 45 45 <=S 65 432 800 10
ANORGANISCHE VERBINDINGEN

cyanide (totaal)*™ ug/l <2.0 1.4 <2.0 <=S 10 755 1500 5
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 - - 0.1
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 - - 0.2
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21 <=S 0.2 35 70 0.21
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 153 300 0.2
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02 <=S 0.01 35 70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 - - 0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 - -

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14 <=S 0.01 10 20 0.14
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - -

1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - -

1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - -

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42 <=S 0.8 40 80 0.42
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 20 40 0.1
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 150 300 0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 65 130 0.1
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 24 262 500 0.2
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 203 400 0.2
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 25 5 0.2
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 630 0.2
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 - -

fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 . .

fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 . .

fractie C30-C40 ug/l <25 175 <25 - -

totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50 <=S 50 325 600 50
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT  BC

13673842-001

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 A

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002

Monstercode Monsteromschrijving

13673842-001 01 (400-500)



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van gro ndwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-05-2022 - 12:42)

Projectcode K21009381

Projectnaam Tesselschadelaan 47

Monsteromschrijving 04 (400-500)

Monstersoort Grondwater (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde

Analyse Eenheid SR BT ST SC BC S T RBK
METALEN

barium ug/l 7 7 77 * >S 50 338 625 20
cadmium ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.4 3.2 6 0.2
kobalt ug/l <2 1.4 <2 <=S 20 60 100 2
koper ug/l 25 25 25 <=S 15 45 75 2
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05 <=S 0.05 0.18 0.3 0.05
lood ug/l <2 1.4 <2 <=S 15 45 75 2
molybdeen ug/l 2.8 2.8 2.8 <=S 5 152 300 2
nikkel ug/l <3 2.1 <3 <=S 15 45 75 3
zink ug/l 47 47 47 <=S 65 432 800 10
ANORGANISCHE VERBINDINGEN

cyanide (totaal)*™ ug/l <2.0 1.4 <2.0 <=S 10 755 1500 5
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 - - 0.1
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 - - 0.2
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21 <=S 0.2 35 70 0.21
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 153 300 0.2
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02 <=S 0.01 35 70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 - - 0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 - -

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14 <=S 0.01 10 20 0.14
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - -

1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - -

1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - -

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42 <=S 0.8 40 80 0.42
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 20 40 0.1
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 150 300 0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 65 130 0.1
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 24 262 500 0.2
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 203 400 0.2
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 25 5 0.2
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 630 0.2
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 - -

fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 . .

fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 . .

fractie C30-C40 ug/l <25 175 <25 - -

totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50 <=S 50 325 600 50
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT  BC

13673842-002

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 A

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002

Monstercode Monsteromschrijving

13673842-002 04 (400-500)



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van gro ndwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 20-05-2022 - 12:42)

Projectcode K21009381

Projectnaam Tesselschadelaan 47

Monsteromschrijving 21 (400-500)

Monstersoort Grondwater (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde

Analyse Eenheid SR BT ST SC BC S T RBK
METALEN

barium ug/l 69 69 69 * >S 50 338 625 20
cadmium ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.4 3.2 6 0.2
kobalt ug/l <2 1.4 <2 <=S 20 60 100 2
koper ug/l 3.2 3.2 3.2 <=S 15 45 75 2
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05 <=S 0.05 0.18 0.3 0.05
lood ug/l <2 1.4 <2 <=S 15 45 75 2
molybdeen ug/l <2 1.4 <2 <=S 5 152 300 2
nikkel ug/l <3 2.1 <3 <=S 15 45 75 3
zink ug/l 48 48 48 <=S 65 432 800 10
ANORGANISCHE VERBINDINGEN

cyanide (totaal)*™ ug/l <2.0 1.4 <2.0 <=S 10 755 1500 5
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 - - 0.1
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 - - 0.2
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21 <=S 0.2 35 70 0.21
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 153 300 0.2
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02 <=S 0.01 35 70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 - - 0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 - -

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14 <=S 0.01 10 20 0.14
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - -

1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - -

1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - -

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42 <=S 0.8 40 80 0.42
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 20 40 0.1
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 150 300 0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 65 130 0.1
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 24 262 500 0.2
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 203 400 0.2
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 25 5 0.2
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 630 0.2
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 - -

fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 . .

fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 . .

fractie C30-C40 ug/l <25 175 <25 - -

totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50 <=S 50 325 600 50
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT  BC

13673842-003

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 A

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002

Monstercode Monsteromschrijving

13673842-003 21 (400-500)



Verklaring kolommen

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

sC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW  Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

| Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
++ indicatieve toetsing op basis van de toetswaarden van Cyanide complex
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde

>S Groter dan de streefwaarde

> Groter dan interventiewaarde

>(ind)! INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

n Enkele parameters ontbreken in de som

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de
toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)
s Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden

zijn door SGS beheerd)
ik Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Kleur informatie

> Interventiewaarde
Oranje >= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw > streefwaarde



Normenblad
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Analyse Eenheid S
METALEN

barium ug/l 50 625
cadmium ug/l 0.4 6
kobalt ug/l 20 100
koper ug/l 15 75
kwik ug/l 0.05 0.3
lood ug/l 15 75
molybdeen ug/l 5 300
nikkel ug/l 15 75
zink ug/l 65 800
ANORGANISCHE VERBINDINGEN

cyanide (totaal) ug/l 10 1500
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l 0.2 30
tolueen ug/l 7 1000
ethylbenzeen ug/l 4 150
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70
styreen ug/l 6 300
naftaleen ug/l 0.01 70
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ug/l 7 900
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10
dichloormethaan ug/l 0.01 1000
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.01 20
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130
trichlooretheen ug/l 24 500
chloroform ug/l 6 400
vinylchloride ug/l 0.01 5
tribroommethaan ug/l 630

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
S = Streefwaarden

1 = Interventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
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