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Bensdorp Bussum gebouw E
inventarisatie baksteen



Gebouw E, binnenplaats

Speklaag rood

Speklaag geel

Latere invulling,
Rode vormbaksteen

Gevelvlak: 
paarsrode vormbaksteen,
donker patina



Gebouw E, materialisatie 1a

Huidige 
vormbak
steen

Voorstel: bruinrode 
vormbaksteen, 
sort.nr. 284V010, evt. 
renovaformaat
(54mm hoog, i.c.m. bestaande 
lagenmaat smalle lintvoeg! 
Smalle lintvoeg niet mogelijk 
ivm nieuwbouw eisen en 
opnemen dragers)

Gele strengperssteen, 
Sort.nr. 250S031
Rode strengperssteen 
Sort.nr. 250S010 

Huidige strengpers
Steen, geel en rood



Bensdorp Bussum gebouw B
inventarisatie baksteen



Gebouw B, materialisatie voorstel 

Huidige 
strengperssteen

Voorstel: 
Voor reparatie: 
hergebruik bestaande 
stenen en voor herstel: 
bezande vormbaksteen 
vlamoven, sort.nr. 
117V095 - Bemmel

Steen uit 
handvormmal, 
handmatig snijden

Nieuwe renovatiesteen, 
geel


